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EBC-200SxxxSV-100x 系列为 200W 恒流驱动器产品，其输入电压范围为 176-305Vac，且具有超高

的功率因数。此系列产品是专为工矿灯，高杆灯，球场灯及路灯而设计。超高的效率，紧凑的外壳设计，良

好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、

短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。�
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700 mA 176~305 Vac 143-285 Vdc 200 W 94.0% 0.98 EBC-200S105SV-1007 

860 mA 176~305 Vac 128-232 Vdc 200 W 93.5% 0.98 EBC-200S105SV-1004 

1050 mA 176~305 Vac 128-190 Vdc 200 W 92.5% 0.98 EBC-200S105SV-1000 

3500 mA 176~305 Vac 29-57 Vdc 200 W 93.0% 0.98 EBC-200S560SV-1006(4) 

4200 mA 176~305 Vac 25-48 Vdc 200 W 92.5% 0.98 EBC-200S560SV-1004(4) 

4900 mA 176~305 Vac 25-41 Vdc 200 W 92.0% 0.98 EBC-200S560SV-1002(4) 

5600 mA 176~305 Vac 25-36 Vdc 200 W 90.5% 0.98 EBC-200S560SV-1000(4) 

↕σ （1）CCC�认证电压范围：220/230/240�Vac;�除 CCC�之外的认证电压范围：200-240�Vac�

（2）测试条件：220Vac，满载�

（3）所有型号均已获得 KS 认证，除 EBC-200S105SV-100x�
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EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: line to line 6 kV, line to earth 10 kV(2) 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS  

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment  

↕σ(1)�电源满足 EMI�标准，但由于电源作为灯具系统的一部分，需结合灯具(终端设备)进行 EMI�相关确认。�

(2)� 当进行耐压测试时,� 位于驱动器输入端盖上的气体放电管接地/断开装置(螺丝和金属锁片)，需要被临时性地移

除，以防止驱动器内部的气体放电管功能性动作(参见 IEC�60598-1-10.2)。待测试完成后，螺丝和金属锁片必

须被重新安装，以恢复电力线对地的浪涌保护功能，并且确保金属锁片与端盖之间的可靠性接触。�
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EBC-200S105SV-1007(Io=700mA)                     EBC-200S105SV-1004(Io=860mA) 

    
 
                    EBC-200S105SV-1000(Io=1050mA)                 EBC-200S560SV-1006(Io=3500mA) 
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