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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC 电压范围 90 Vac - 305 Vac  

输入 DC 电压范围 127 Vdc - 250 Vdc  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 - - 0.70 mA IEC 60598-1; 240Vac/60Hz 

输入电流 
- - 0.67 A 100%负载，120Vac  

- - 0.37 A 100%负载，220Vac  

浪涌电流（I2t） - - 0.006 A2s 
220Vac，25�- 环温（冷机启动），10%Ipk-

10%Ipk 持续时间=6.92 ��s, 

功率因数 0.90 - - 220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100%负载 
（45-60W） 总谐波失真 - - 15% 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -8%loset - 8%loset 100%负载 

输出电流设置范围(Ioset)   
LUR-060S150ST2 

 
700 mA 

 
- 

 
1500 mA  

恒功率输出电流设置范围 
LUR-060S150ST2 

 
1050 mA  

 
- 

 
1500 mA  

总输出电流纹波(pk-pk) - 150%Iomax 200%Iomax 100%负载 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 
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