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产品特性 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
产品描述 

=>?)4@0A777ABC4447系列为

https://cn.inventronics-co.com/upload/2025/01/04/17359521259361kf4oz.pdf
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

漏电流+ )+ )+ 4 24+*J+ E=?+0419/)3R+@M4B6'K+04GP+

输入电流+
)+ )+ 4 81+J+ 344I负载，3@4B6'+

)+ )+ 4 @1+J+ 344I负载，@@4B6'+

浪涌电流SE@$T+ )+ )+ 4 49+J@(+
@@4B6'，@1 ?环温（+冷机启动），
34IEUQ)34IEUQ，持续时间V+@90+W(；详
情请参阅浪涌电流曲线+

功率因数+ 4 94+ )+ )+ 3@4)@22B6'，14)04GP，21I)344I负载
S39 1X@0DT+

总谐波失真+ )+ )+ 31I+

总谐波失真+ )+ )+ 34I+ 3@4)@M4B6'，14)04GP，21I)344I负载
S39 1X@0DT+

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输出电流精度+ )/I-&+ )+ /I-&+ 344I负载 
总输出电流纹波SUQ)6";T+ )+ 14IE&+ 21IE&+ 344I负载+

启动过冲电流+ )+ 1IE&++ 34IE&+ 344I负载+

空载输出电压++
=>?)4@0A414ABC4448+
=>?)4@0A424ABC444M+
=>?)4@0A424ABC444@+

=>?)4@0A424ABC+

+
)+
)+
)+
)+

+
)+
)+
)+
)+

+
344+B+
02+B+
02+B+
02+B+

+

线性调整率+ )+ )+ Y1 4I+ 344I负载+

负载调整率+ )+ )+ Y1 4I+ +

开机延迟时间+
)+ 3 1+(+ @ 4+(+ 3@4B6'Z+21I)344I负载 +

)+ 3 4+(+ 3 1+(+ @@4B6'Z+21I)344I负载 +

温度系数+ )+ 4 4/IK
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规格概述 

参数+ 最小值+ 典型值+ 最大值+ 备注+

效率:@@4B6'.+
=>?)4@0A414ABC4448+
=>?)4@0A424ABC444M+
=>?)4@0A424ABC444@+

=>?)4@0A424ABC+

+
/2 1I+
/2 4I+
/2 4I+
/0 4I+

+
// 1I+
// 4I+
// 4I+
/2 4I+

+
)+
)+
)+
)+

344I负载，@1℃环温，+
冷机时，效率降低约 3 4I+

效率:@22B6'.+
=>?)4@0A414ABC4448+
=>?)4@0A424ABC444M+
=>?)4@0A424ABC444@+

=>?)4@0A424ABC+

+
/0 1I+
/0 4I+
/0 4I+
/1 1I+

+
/2 1I+
/2 4I+
/2 4I+
/0 1I+

+
)+
)+
)+
)+

344I负载，@1℃环温，+
冷机时，效率降低约 3 4I+

平均无故障时间+ )+ 3034Z444+
G&[%(+ )+ @@4B6'，环温 @1℃，/4I负载+

SCEN)GHO\)@325T+

寿命时间+ )+ /MZ444+
G&[%(+ )+ 3@4B6'，/4I负载，24]?壳温Z+详情请参

阅寿命曲线+

安规壳温+ )M4+ ?+ )+ ^/1+ ?+ +

质保壳温+ )M4+ ?+ )+ ^21+ ?+
1年质保所对应的质保壳温+
湿度.34I+_G+$&+91I+_G+

储存温度+ )M4+ ?+ )+ ^/1+ ?+ 湿度.1I++_G+$&+91I+_G+

尺寸+
英寸+SN+`+D+`+GT+
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寿命对壳温曲线 

+
 
浪涌曲线 

++++++++++++++++++ +
 
效率曲线 

EUC-026S050SVM0003(Io=350mA)                         EUC-026S070SVM(Io=700mA) 
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保护功能 

参数 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

@430)42)4M+ J+ 发行+ K+ K+

@430)3@)@0+ O+

输入电压范围SB6'T+ 34/+X+841+B6'+ 94+X+841+B6'+

输入电压范围SBL'T+ 3@2+X+844+BL'+ 删除+

型号+)+=>?)4@0A424ABCSE&V244*JT+ =>?)
4@0A424ABC4444+ =>?)4@0A424ABC+

总输出电流纹波+ 总输出电流纹波SUQ)UQT+
C67 V314I-&+

总输出电流纹波SUQ)6";T+
C67 V21I-&+

降额曲线+ K+ 新增+

@432)48)@3+ ?+

产品特性+ K+
更新+

产品描述+ K+ 更新+

平均无故障时间+ 最小值V044Z444G&[%(+ 典型值V3034Z444G&[%(+

保护功能+)+输入欠压保护+ K+ 新增+

@439)48)39+ H+

=a=?+ K+ 新增+

产品描述+ K+ 更新+

输入性能)功率因数K总谐波失真+ 14)04GPZ+ 新增+

安全与电磁兼容标准+ K+ 更新+

@4@4)49)3/+ =+

产品特性+ 防雷保护+.+线对线
MQB，线对地 0QB+

防雷保护+.+差模+MQB，共
模 0QB+

产品特性+ 适用于 ?-6((+E+类灯具+ 删除+

产品特性+ 可外置使用+ 删除+

OEA+ K+ 新增+

ahC+ K+ 新增+

独立式符号+ K+ 新增+

型号列表下备注+k+（M）OEA型号请参考：OEA型号
清单。+ K+ 新增+

规格概述+k+湿度+ K+ 更新+

安全与电磁兼容标准+ OEA+ 新增+

安全与电磁兼容标准+ ahC+ 新增+

机构图+)+=>?)4@0A777ABC8447+ K+ 新增+

符合 _&GA要求+ K+ 更新+

格式+ K+ 更新+

+
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

@4@3)4/)39+ 5+

型号列表+ 输入电压范围+ 更新+

型号列表+ 注：（3）+ 更新+

输入性能+ 输入 H?+电压范围+ 新增+

安全与电磁兼容标准+ =a+03444)M)1+ 更新+

@4@M)41)30+ c+

产品实拍图+ K+ 更新+

,>B标识+ K+ 删除+

安全与电磁兼容标准+ K+ 更新+

@4@0)4M)3M+ G+

格式+ K+ 更新+

ahC标识+ K+ 删除+

安全与电磁兼容标准+ K+ 更新+

+


