


2 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200W 非隔离 IP66单路可编程电源 NSS-1K2SxxxBC                                   Rev.D 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

 
I-V =>?@ 

 
 
*A1BCDE 

 
 
(F!B 

G; 7H5 I$5 785 J< 

./ AC0123 249 Vac - 528 Vac  

./ DC0123 352 Vdc - 500 Vdc  

./ù;23 47 Hz - 63 Hz  

ú0¹ 
- - 0.75 MIU UL 8750; 480Vac/ 60Hz 

- - 0.70 mA IEC 60598-1; 480Vac/ 60Hz!6gûr 





4 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200W 非隔离 IP66单路可编程电源 NSS-1K2SxxxBC                                   Rev.D 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

 
()!B KDALI-LMNO 

G; 7H5 I$5 785 J< 

�











9 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200



10 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200W 非隔离 IP66单路可编程电源 NSS-1K2SxxxBC                                   Rev.D 
   



https://damfiles.inventronicsglobal.com/dam/files/inv-dam-408407/inv-dam-408407_DMX-RDM_调光兼容的控制系统列表.pdf




13 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200W 非隔离



https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html


15 / 15 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

1200W 非隔离 IP66单路可编程电源 NSS-1K2SxxxBC                                   Rev.D 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

 
ìíî\ 

ìï¦a ðñ 
ìï"# 

ò[ ó ô 

2025-02-20 A ȃŧ / / 

2025-05-16 B 

EL_Ŕ / Ȁǜ 

Ń|ķ0ȄȅƢ_` / ®Ȁ 

 ¡:\ / ®Ȁ 

ÈȆǶƻƓƼ / ®Ȁ 

2026-05-19 C 

Ń|ķ0ȄȅƢ_` / ®Ȁ 

jşo ¡ / ®Ȁ 

ÈȆǶƻƓƼ / ®Ȁ 

2026-07-16 D 
ÈØ / ®Ȁ 

.©v\ / ®Ȁ 

 


